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断路器的热过载特性受环境温度影响，在高温环境下需降容使用，修正系数见下表：

海拔高度2000m以下对断路器性能无显著影响，超过这个高度，必须考虑到介电强度的下降和空气变冷因素。
下列表格给出了海拔高度2000m以上的修正值，分断能力保持不变

-40℃ -30℃ -20℃ -10℃ 0℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃ 45℃ 50℃ 55℃ 60℃ 65℃ 70℃

In:125A~250 1.4In 1.35In 1.3In 1.25In 1.2In 1.15In 1.1In 1.05In 1In 0.975In 0.95In 0.925In 0.9In 0.875In 0.85In

温度额定
工作电流

温度修正系数表

海拔高度(m) 2000m 3000m 4000m 5000m

额定工作电流In(A) 1×In 0.97×In 0.93×In 0.89×In

额定工作电压Ue(V) 1500 1350 1200 1050

介电性能(V) 3820 3500 3100 2700

额定绝缘冲击耐受电压Uimp(kV) 12 10 8 8

Ex9MV2S-PV/DC 1500V光伏专用直流塑料外壳式断路器，适用额定工作电压直流1500V，
额定工作电流125A至250A的直流配电回路中做过载与短路保护用。

外形美观、布局合理。即可垂直安装（即竖装），亦可水平安装（即横装）。

双重绝缘设计，提高了产品绝缘性能与操作安全性。

全系列附件为模块化、卡装式设计，可在现场进行快速装卸，装卸方便，不影响产品使用。

断路器具有隔离功能：

断路器符合标准：IEC/EN 60947-2,GB/T 14048.2上海诺雅克电气有限公司
地址：上海市松江区思贤路 3857 号

电话：86-21-37791111

400-109-2111
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光伏专用直流塑料外壳式断路器
Ex9MV2S-PV/DC 1500V

海拔降容系数表

Ex9MV2S-PV/DC 1500V光伏专用直流塑料外壳式断路器选型

特点

产品代号

Ex9MV：

塑料外壳式
断路器

Ex9MV

壳架等级代号

2：250A

2

光伏代号

光伏专用

—PV

分断能力代号

S：15kA

S

额定工作电压(V)

直流1500V

DC 1500

额定电流(A)

125、160、
200、225、
250

125

附件代号

AX22V:左单辅
助触头其余附件
代号详见附件列
表

AX22V

接线图与尺寸

负载

DC 1500V 安装尺寸外形尺寸

1 3

2 4



附件

附件安装位置

内部附件名称

注：上表中（手柄）左、右侧所装内部附件只能分别在对应表格中选择一个/组附件进行安装。

左单辅助触头AX 22V
左双辅助触头2AX 22V
左报警触头AL 22V 
左辅助+报警AX+AL 22V

右分励脱扣器SHT 22VR  DC24V
右分励脱扣器SHT 22VR  AC230V
右分励脱扣器SHT 22VR AC400V 

左装

手柄

右装

外部附件
手动操作机构（门上安装）ERH-1

断路器型号 Ex9MV2S-PV/DC 1500V

分断能力代号 S

符合国家标准 IEC/EN 60947-2,GB/T 14048.2

壳架等级电流(A) 250

产品极数 2P

额定绝缘电压Ui(V) 1500

额定冲击耐受电压Uimp(kV) 12

额定工作电压Un(V) DC 1500

额定电流In(A),40℃ 125、160、200、225、250

额定极限短路分断能力Icu(kA) DC 1500V,二极串联 15kA

额定运行短路分断能力Ics(%Icu) DC 1500V,二极串联 100%

隔离功能 ■

使用类别 A

防护等级 IP20

产品认证 CCC、TUV、CE、CB

寿命（C-O循环）
免维护机械寿命（次） 10000

电气寿命（次） 2000

脱扣器型式 热磁式

短路保护 10In

工作环境温度（℃） -40℃~+70℃ 

安装方式 固定式 ■

接线方式 板前接线 ■

配套附件 辅助、报警、分励、手操

外形尺寸（mm）

宽 135

高 200

深 103

附件

接线图

Ex9MV2S-PV/DC1500V

 

断路器在“分”位置时的状态 断路器在“合”位置时的状态

报警触头AL 22V

接线图

 

断路器在“分”“合”位置时的状态 断路器在自由脱扣（报警)时的状态

接线图 分励脱扣器的额定电压及频率

断路器正常合分时、报警触头不动作，只有在自由脱扣(或故障跳闸)后报警，触头才改变原始位置，

即常开变闭合、常闭变打开。待断路器再扣后，报警触头恢复原始状态。

分励脱扣器 SHT 22VR 在70%~110%的额定电压下断路器能可靠断开。

辅助触头AX 22V

代号 SHT 22VR DC24V SHT 22VR AC230V SHT 22VR AC400V

电压规格 DC24V AC230V AC400

额定频率 50/60Hz 50/60Hz

技术参数 Ex9MV2S-PV/DC 1500V光伏专用直流塑料外壳式断路器 内部附件 Ex9MV2S-PV/DC 1500V光伏专用直流塑料外壳式断路器 特性曲线 Ex9MV2S-PV/DC 1500V光伏专用直流塑料外壳式断路器
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Ex9MV2S-PV/DC 1500V 
动作特性曲线
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